采购设备主要性能参数

	序号
	设备名称
	[bookmark: _GoBack]技术规格

	1
	无线信息采集器
	· [bookmark: _Hlk34739146][bookmark: _Hlk34739117]可以通过无线 4G 以及以太网两种传输方式与服务器建立通信；
· 能自动检测本机主备电故障、监控设备状态异常报警，通过液晶显示故障类型、时间、报警等信息；
· 系统实时采集水压、液位等数据
· 设定报警上下限阀值，采集数据超出设定阀值，实时报警。
· 实时监控水泵控制柜、风机控制柜手动自动状态、启动停止状态。
· 报警消息APP推送。
· 128*64 液晶显示屏；
· 具有模拟量采集接口不少于6 路、开关量采集接口不少于16 路；
· 交流输入电压：220V15%，50Hz1%；
· 含两只全密封免维护蓄电池直流备电，12V 2.2Ah ×2，；
· 适用环境：温度 0℃～40℃；相对湿度≤95 ( 40℃)。
· 数据通讯接口:提供 1 路 CAN 接口，提供 1 路无线通讯接口和 1 路以太网接口；

	2
	无线中继模块
	· 工作电压：DC24V 
· 使用环境：温 度：0℃～42℃；湿 度：≤95％RH（不凝露）
· 通讯方式：无线模块必须配支持2G网络（移动或联通）的SIM 卡。并且可以升级成4G通信。


	3
	无线压力传感器
	1. 通信方式：NB-IoT窄带物联网通信
2. 资费：设备含3年NB通信资费
3. 电池：3.0V，可正常工作3年
4. 工作温度：0℃～50℃
5. 环境相对湿度：25%～95%RH（不凝露）
6. 防护等级：IP66
7. 压力传感器主体尺寸：138x 113x 45mm
8. 支持液晶显示
9. 报警上下限可设置
10. 支持信号强度显示
11. 支持电池电压显示
12. 支持压力液晶显示
13. 一体式结构设计，安装方便
14. 测量范围：0~1.6MPa
15. 传感器输出信号类型：0.5~2.0VDC
16. 传感器功耗：≤1.2mA
17. 传感器响应时间：≤6ms
18. 传感器设备供电：3VDC
19. 传感器精度：±0.5%FS

	4
	无线液位传感器
	1. 通信方式：NB-IoT窄带物联网通信
2. 资费：设备含3年NB通信资费
3. 电池：3.0V，可正常工作3年
4. 工作温度：0℃～50℃
5. 环境相对湿度：25%～95%RH（不凝露）
6. 防护等级：IP66
7. 液位传感器主体尺寸：85x 115 x 45mm
8. 支持液晶显示
9. 报警上下限可设置
10. 支持信号强度显示
11. 支持电池电压显示
12. 支持液位液晶显示
13. 一体式结构设计，安装方便
14. 测量范围：0~5m
15. 传感器输出信号类型：0.5~2.0VDC
16. 传感器功耗：≤1.2mA
17. 传感器响应时间：≤6ms
18. 传感器设备供电：3VDC
19. 传感器精度：±0.5%FS

	5
	消防物联网平台
	· 物联网安全监控管理平台要能全面应用于大楼物业消防安全管理，要实现对所接入的点位进行消防监管的功能，并实现报警大数据分析。
· [bookmark: _Toc504242401][bookmark: _Toc504855436][bookmark: _Toc507635736][bookmark: _Toc18746956][bookmark: _Toc18916804][bookmark: _Toc21420330]平台应具备以下的功能：平台首页要能展示建筑物点位、建筑物下的设备统计、建筑物的楼层图、今日的火警次数和隐患数等信息。
· [bookmark: _Toc504242402][bookmark: _Toc504855437]实时监测，可直观查看今日警情、今日故障、实时报警、本月报警趋势信息。
· [bookmark: _Toc504242403][bookmark: _Toc504855438]展示自动消防设施系统中，所有设备正常、离线、故障、报警的设备总数。
· [bookmark: _Toc504242405][bookmark: _Toc504855440][bookmark: _Toc507635737][bookmark: _Toc18746957][bookmark: _Toc18916805][bookmark: _Toc21420331][bookmark: _Toc479149069]可展示各充电桩状态，所有设备正常、故障、报警的设备总数。
· [bookmark: _Toc504242406][bookmark: _Toc504855441][bookmark: _Toc507635738][bookmark: _Toc18746958][bookmark: _Toc18916806][bookmark: _Toc21420332]具备远程可视可视化监督，可对视频进行抓图、录像、回放、语音对讲的功能。
· [bookmark: _Toc504242407][bookmark: _Toc504855442][bookmark: _Toc479149070]消防物联网综合管理平台需支持历史数据、分析研判，为决策管理者提供决策依据。
· 需有报警日志，具有查询、处理报警、查看报警详情、查看实时视频、查看平面图、日志导出EXCEL的功能，用于记录报警事件。
· 设备运行数据可以查询设备上传的模拟量数据，用于对数据信息的维护，对设备端的数据分析具有重大作用。
· 隐患日志页面中记录了不同设备、项目的故障类型，方便用户查询，具有日志导出EXCEL功能。
· [bookmark: _Toc479149071]报警统计分析针对所有的报警情况进行消防系统分类、报警类型分析、报警时间分类进行数据展示。
· 具备展示设备故障趋势、设备故障统计、到期设备列表设备状态。
· 日常管理分析功能，巡查统计、培训统计、查岗统计等记录。



项目建设需求
· 监控院内8台风机的手动、自动、启动、停止状态
· 监控院内泵房内5台泵机的控制柜的手动、自动、启动、停止状态
· 监测一个泵房水箱、两个高位水箱的水位
· 监测四栋大楼末端的官网压力
· 巡查院内722套灭火器与252套消火栓的使用情况
· 系统运行平台要求
· 系统运行平台应具有自动推送故障、报警信号功能
· 系统运行平台的数据处理应包含以下内容:
1　 完整的火警、故障事件处理记录分析;
2　 消防设施单位时间的完好率、历史记录和实时分析;
3　 日常维保的及时性及标准用分析、维保 联动记录、维保报告;
4　 年度检测的标准型分析、检测联动记录、检测报告;
5　 月度消防安全报告及年度消防设施安全风险的评估报告。
消防物联网平台功能要求
· 物联网安全监控管理平台要能全面应用于大楼物业消防安全管理，要实现对所接入的点位进行消防监管的功能，并实现报警大数据分析。
· 平台应具备以下的功能：平台首页要能展示建筑物点位、建筑物下的设备统计、建筑物的楼层图、今日的火警次数和隐患数等信息。
· 实时监测，可直观查看今日警情、今日故障、实时报警、本月报警趋势信息。
· 展示自动消防设施系统中，所有设备正常、离线、故障、报警的设备总数。
· 可展示各充电桩状态，所有设备正常、故障、报警的设备总数。
· 具备远程可视可视化监督，可对视频进行抓图、录像、回放、语音对讲的功能。
· 消防物联网综合管理平台需支持历史数据、分析研判，为决策管理者提供决策依据。
· 需有报警日志，具有查询、处理报警、查看报警详情、查看实时视频、查看平面图、日志导出EXCEL的功能，用于记录报警事件。
· 设备运行数据可以查询设备上传的模拟量数据，用于对数据信息的维护，对设备端的数据分析具有重大作用。
· 隐患日志页面中记录了不同设备、项目的故障类型，方便用户查询，具有日志导出EXCEL功能。
· 报警统计分析针对所有的报警情况进行消防系统分类、报警类型分析、报警时间分类进行数据展示。
· 具备展示设备故障趋势、设备故障统计、到期设备列表设备状态。
· 日常管理分析功能，巡查统计、培训统计、查岗统计等记录。
售后服务及质保要求
· 供方需向业主提供完整的系统整体运营与维护方案，供业主参考。各类软硬件保修期应从系统整体建成投入运行并验收通过之日起计算，均应提供3年的免费保修、免费软件更新等服务；本项目涉及软件BUG的修补永久免费。
· 质量保修期内提供7X24小时电话热线支持，次数不限。即产品服务期内系统出现问题后，供应商应在30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持，供应商需在2小时内到达现场，8小时内修复，如无法修复必须提供备机备件，并保证24小时内故障修复，以保证不影响系统的正常运行。
· 供方针对本工程配备的技术人员都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。
· 如有重大活动，供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间到用户指定的地点免费提供驻场技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。
1) 培训要求
· 供应商应当制定详细的培训计划，培训计划要包括课程培训和实际操作培训。制作并提供所有必要的培训手册。培训手册需要和用户在培训前确认定稿。具体的培训时间、地点、形式与招标方商榷后确定。
· 培训内容主要包括前端基础故障排除、前端设备的安装调试、通讯链路故障排查及相关领域前沿技术。
· 所有的培训都应当由工程师来进行，且具备与受培训人进行简明而有效的交流的能力。培训人员应包括所有参与该项目建设及运行维护管理人员以及用户的相关管理、建设人员。参与培训人员由招标方指定，培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常故障排查及设备维护等能力。
· 设备的安装和调试要求：安装施工应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016国家标准。支持所有消防物联设备与消防物联网平台的端到端联调测试。
2) 其他要求
· 投标人具备《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或营业执照（含有企业统一社会信用代码），具有相应的经营范围，并具有独立承担民事责任的能力。
· 投标人必须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。
· 本次招标不接受联合体投标。
· 投标人应在招标文件所附的相应的投标报价表上注明拟提供的货物的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。报价以工地交货价位基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运输费、设备运抵项目现场后的卸货、清点以及招标文件中的其他要求等。
· 本次投标报价采用综合单价的形式，综合单价中应包括以下内容：
· 单价、包含应缴纳的增值税和其他费用
· 工厂和工地的运输费
· 招标文件按要求的其他技术服务费用
· 非该项目所需硬件产品制造商投标的，投标人必须提供制造商出具的针对本项目的产品授权函。

 

